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INSTRUCTIONS COMPLETES

NORMAL

COMPACTE

&

EAU : 30%

EAU : 30%

SOL: 60 %
EAU : 30 %
AR : 10 %

SOL + AIR

| SOL + AR

SOL: 49 %
EAU: 30 %
AR : 21 %

VOLUME DE SOL

Comparaison entre un volume de
sol normal et compacté.
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COMPACTAGE DES SOLS
(TASSEMENT)

Définition :
Le compactage ou le tassement des sols est
laugmentation de leur densité apparente résultant de

I'application d'une charge sur ces derniers.

PRINCIPAUX SYMPTOMES DU TASSEMENT DES
SOLS

- Retard alalevée

- Plants de tailles variables

- Systéme radiculaire peu profond et peu développé
- Formation de cro(te de battante a la surface du sol

- Présence d'eau a a surface du sol plusieurs heures
apres la pluie

- Résidus de récolte partiellement décomposés plusieurs
mois apres leur incorporation au sol

- Trace d'érosion excessive sur le sol

- Présence de zones compactes sous la couche de sol
arable

PRINCIPALES CAUSES DU COMPACTAGE

- Poids excessif de I'outillage combiné a la faible surface
de contact des pneus su sol (pression au sol)

- Nombre de passages de I'outillage au champ
- Taux d'humidité élevé lors des travaux du sol
- Sol pauvre en matiere organique

- Travail excessif du sol qui détruit les agrégats et la
structure

- Monoculture

PRINCIPALES CONSEQUENCES DU
COMPACTAGE

- Reéduction du volume d'air dans le sol

- Diffusion des gaz réduite d'ou asphyxie des racines,
des vers de terre et de la vie dans le sol

- Diminution du rendement des cultures
- Circulation réduite de I'eau dans le sol

- Augmentation de I'énergie de I'unité motrice pour
effectuer le travail du sol

- Décomposition lente de la matiere organique
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SOL SEC

HUMIDITE _ OPTIMALE " SOL TRES HUMIDE

Courbes de densité apparente sous les roues d’un tracteur
traversant un champ a 3 niveaux d’humidité
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Les effets du tonnage bas (<6t) et élevé (10t - 20t) Changements de densité apparente (kg/m’) pour un seul passage

par essieu sur le compactage du sol.

comparé A des passages multiples du tracteur.

(Sowrce: Yijaya G.S. Ragl et Samwel G da, Collége I s Colldge M




MOYENS PREVENTIFS DU COMPACTAGE
(OUTILLAGE AGRICOLE)

- Reéduire le nombre de passages des instruments
aratoires en favorisant la combinaison d'outils

- Utiliser des pneus basse pression, pneus larges
ou des roues jumelées (tracteurs)

- Diminuer la charge sur les essieux des
remorques et/ou augmenter le nombre d’essieux

- Utiliser des pneus a carcasse radiale (plus
grande surface de contact avec le sol et meilleure
traction)

- Eviter I'utilisation de pesées sur les roues du
tracteur lorsqu'elles ne sont pas requises

PNEU A CARCASSE RADIALE
Avantages:
- Réduction du glissement
- Meilleure traction d'ou une hausse de productivité

- Meilleure répartition de la pression au sol d'ou
moins de tassement

- Confort et souplesse

- Diminution de la consommation de carburant
- Durée d'utilisation plus grande

- Diminution de la vibration due au roulement
Inconvénient:

- Codt plus élevé a l'achat
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Changements de densité sous roue unique et sous roues doubles

Comparaison entre le pneu a carcasse

radiale et diagonale
(Sowrce : Michelin)

Fabrication

@ Surface de contact au sol @

Carcasse radiale Carcasse diagonale



COMPARAISON D'ECONOMIE DE CARBURANT - CHAUME DE BLE
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Interprétation: Pour un méme travail 4 effectuer, ['utilisation
d'un pneu A carcasse radiale procure une
économie de carburant par rapport 2 ['utilisation
d'un pneu a carcasse diagonale (biais).

COMPARAISON D'ECONOMIE DE TEMPS - CHAUME DE BLE
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Interprétation: Pour un méme travail A effectuer, ['utiiisation
d'un pneu A carcasse radiale fait épargner du
temps par rapport 2 ['utilisation d'un pneu A
carcasse diagonale (biais).

COMPARAISON DE GLISSEMENT - CHAUME DE BLE
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Effort de traction A la barre de tire (kN)

Interprétation: Pour un méme travail 3 effectuer, ['utilisation
d'un poeu A carcasse radiaie réduit le glissement
par rapport 2 l'utilisation d'un pneu a carcasse
diagonale (biais).
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