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STRUCTURE
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DESSINÉ

CONCU

TITRE:

PROJET:

DATE

Ministère de l'Agriculture,

FEUILLE       DEZ
MONTRÉ SUR Z

PROVENANT DE

No DE DÉTAIL

Direction de l'environnement et du
des Pêcheries et de l'Alimentation

X

APPROUVÉ

DATE

Y

développement durable

Y

X

DESSIN NO

PAR

Gouvernement du Québec

RÉVISION

UN JEU DE DESSINS ET DE FEUILLETS DOIT INCLURE
LES ÉLÉMENTS SUIVANTS:

No DE No DE TITRE
PLAN FEUILLE

60311   1 PERSPECTIVE
60311   2 PLAN, ÉLÉVATION, PORTE
60311   3 COUPE DES MURS, DÉTAILS
60311   4 COUPE  DE  MUR,  RÉFRIGÉRATION  ET

ÉLECTRICITÉ
60311   5 LISTE DES MATÉRIAUX

M­9371 PLAFOND DIAPHRAGME EN ACIER
M­9374 PLAFOND DIAPHRAGME EN CONTRE­PLAQUÉ
M­9401 AGENTS PRÉSERVATEURS DU BOIS
FACULTATIF PLAN  DE  FERME  DE  TOIT  ADAPTÉ  AUX

CHARGES DE NEIGE

SPÉCIFICATIONS :

­ CE  DOCUMENT  EST  UN  PLAN  TYPE  D'UN  OUVRAGE  AGRICOLE,    SON
UTILISATION  EXIGE  UNE  ADAPTATION  AUX  CONDITIONS  PARTICULIÈRES.
DANS CE CAS L'APPROBATION D'UN INGÉNIEUR OU D'UNE INGÉNIEURE EST
REQUISE.

­  TOUT  LE  BÉTON  DOIT  AVOIR  UN  AFFAISSEMENT  DE  100  mm  AVEC  UN
RAPPORT  EAU/CIMENT  DE  0,45  À  28  JOURS  ET  6%  D’AIR  ENTRAÎNÉ;  UNE
RÉSISTANCE À LA COMPRESSION DE 30 MPa POUR LES PLANCHERS ET DE
20 MPa POUR LES FONDATIONS.

­  SAUF  INDICATION  CONTRAIRE,  TOUT  LE  BOIS  D’OSSATURE  EST  DU
GROUPE D’ESPÈCES S­P­F DE CATÉGORIE NO 2 OU SUPÉRIEURE

­ VÉRIFIER LES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX ET CEUX DE L’ENVIRONNEMENT
AVANT LA CONSTRUCTION

89­08 CARTIERAJOUTER FERME DE TOIT1
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PLAN, ÉLÉVATION, PORTES
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DATE

Ministère de l'Agriculture,

FEUILLE       DEZ
MONTRÉ SUR Z

PROVENANT DE

No DE DÉTAIL

Direction de l'environnement et du
des Pêcheries et de l'Alimentation

X

APPROUVÉ

DATE

Y

développement durable

Y

X

DESSIN NO

PAR

Gouvernement du Québec

RÉVISION

PLAN DE PLANCHER

ÉLÉVATION

ENTREPÔT  RÉFRIGÉRÉ  D’UNE  CAPACITÉ  DE  35  BOÎTES  PAR  ÉTAGE  ET
CE, SUR 4 ÉTAGES POUR UN TOTAL DE 140 BOÎTES

SALLE D’EMBALLAGE ET ATELIER

5­ PORTE COULISSANTE INTÉRIEURE SUR RAIL
6­ MÉZZANINE : PROFONDEUR SELON COMPRESSEUR
7­ DESSUS DES SABLIÈRES
8­ PORTE  DE  GARAGE  MOTORISÉE  À  PANNEAUX  BASCULANTS  VERS  LE

HAUT
9­ REVÊTEMENT EXTÉRIEUR : TÔLE ÉMAILLÉE MINIMUM 0,34 mm (28 CA.)
10­ VENTILATION : ENVIRON ,162 m2 SOIT 300 x 600 mm
11­ TIRE­FOND 6 mm DE DIAMÈTRE x 75 mm
12­ BLOCAGE 38 x 184 mm
13­ BLOCAGE 19 x 140 mm
14­ APPUI 38 x 140 mm
15­ SUSPENSION D’UNE CAPACITÉ DE 365 kg
16­ COUPE­FROID :  DEUX  TUBES  DE  CAOUTCHOUC  RECOUVERT  DE  TOILE

(17 mm DE DIAMÈTRE)
17­ LINTEAU, 2­38 x 140 mm
18­ BÂTI 38 x 140 mm
19­ MONTANTS 38 x 89 mm
20­ ENTREMISE 38 x 89 mm
21­ LATTE 50 x 75 mm, NON PLANÉE À TOUS LES 600 mm CENTRE À CENTRE
22­ ISOLANT URÉTHANE 75 mm D’ÉPAISSEUR
23­ CONTRE­PLAQUÉ DE 11 mm DE CHAQUE CÔTÉ
24­ LINTEAU : POUTRE D’ACIER W200 x 21 x 3750 mm DE LONG

(8’’ x 5 ¼’’ À 17 lbs/pi)
25­ BÂTI  38  x  285  mm.    LE  BÂTI SUPÉRIEUR  EST  BOULONNÉ À  LA POUTRE

D’ACIER
26­ LATTE 38 x 64 mm
27­ LAINE MINÉRALE À L’INTÉRIEUR DE LA POUTRE
28­ ARRÊT
29­ PAPIER FEUTRE
30­ LAINE MINÉRALE 150 mm Rsi 3,5
31­ COUPE VAPEUR
32­ MONTANTS 38 x 140 mm À TOUS LES 600 mm CENTRE À CENTRE
33­ FINITION INTÉRIEURE : TÔLE ÉMAILLÉE MINIMUM 0,34 mm (28 CA.)
34­ COLONNE D’APPUI POUR LA POUTRE D’ACIER 3 x 38 x 140 mm
35­ PIÈCE DE 38 x 89 mm
36­ CORNIÈRE D’ACIER FERMANT LES EXTRÉMITÉS DU REVÊTEMENT

SPÉCIFICATIONS :

­ CE  DOCUMENT  EST  UN  PLAN  TYPE  D'UN  OUVRAGE  AGRICOLE,    SON
UTILISATION  EXIGE  UNE  ADAPTATION  AUX  CONDITIONS  PARTICULIÈRES.
DANS CE CAS L'APPROBATION D'UN INGÉNIEUR OU D'UNE INGÉNIEURE EST
REQUISE.

­  À  MOINS  D’INDICATION  CONTRAÎRE,  TOUTES  LES  DIMENSIONS  SONT
INDIQUÉES EN MILLIMÈTRE.


